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Jednym z zabiegdw stosowanych w ochronie powierzchniowej betonu, cegty, kamienia iinnych
materiatdw mineralnych jest impregnacja. Preparaty impregnacyjne nanosi sie technikami malarskimi
na powierzchnie elementu betonowego, lub wykonczeniowego uzyskujac po wyschnieciu bariere
ochronng.

Przed czym chroniqg impregnaty?

Impregnacje stosuje sie do zabezpieczania powierzchni betonu przed wnikaniem jondéw
chlorkowych oraz wody nie wywierajgcej parcia, do zabezpieczania powierzchni przed dziataniem
srodowisk agresywnych. Dzieki impregnaciji uzyskuje sie zwiekszenie odpornosci powierzchni
mineralnych na $cieranie i uderzenia. Impregnacja moze chroni¢ powierzchnie materiatéw przed
skutkami szoku termicznego oraz zamrazania i rozmrazania w obecnosci soli i bez zasolenia.

Jak dziatajg impregnaty?

Impregnacja polega na powlekaniu powierzchni preparatami impregnacyjnymi, opartymi gtéwnie
na zywicach syntetycznych: epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych i innych. W wyniku
impregnacji pory i kapilary w betonie w przypowierzchniowej warstewce ulegajg czesciowo lub
catkowicie wypetnieniu preparatem zywicznym, a na powierzchni betonu tworzy sie cienka, nieciggta

powtoka. Powierzchnia betonu ulega uszczelnieniu i wzmocnieniu.

Co to jest hydrofobizacja?

Poza klasyczng metodqg impregnaciji, zabezpiecza¢ materiaty mineralne mozna wykorzystujac
metode hydrofobizacji powierzchni. Impregnacja hydrofobizujgca polega na powlekaniu powierzchni
betonu preparatami hydrofobowymi zawierajgcymi w swoim sktadzie zwigzki silikonowe lub
siloksanowe. Preparat hydrofobowy wnika w przypowierzchniowq warstewke betonu i adsorbuje sie
na powierzchniach pordw i kapilar. Nie uzyskuje sie powtoki o skohczonej grubosci, a wyglgd
powierzchni pozostaje zwykle bez zmian lub ulega nieznacznemu Sciemnieniu. W wyniku impregnacii
hydrofobizujgcej powierzchnia betonu nabiera witasciwosci hydro-fobowych, tzn. wtasciwosci
odpychajgcych czgsteczki wody. Hydrofoby zmniejszajg nasigkliwo$¢ materiatu, przez co ograniczajg
powstawanie plesni, grzybdw i wykwitdw solnych.
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@ H Y D R O FO BY — powstrzymujg wnikanie wody w powierzchnie Rlelsanaelakamlenia

naturalnego
z piaskowca, wapieni,
. ) tupek, gipsu cegly oraz
= Nie tworzg powtoki, betonu.
=  Sgw petni paroprzepuszczalne,
= Redukujg wykwity,
= Chroniqg przed wnikaniem zabrudzen w zaimpregnowang powierzchnie,
= 7wiekszajg odporno$¢ na detergenty i czynniki atmosferyczne,

=  Powierzchnia stosowania: pion/poziom.

Preparaty zapewniajg skuteczng hydrofobowq impregnacje podiozy.

Jednosktadnikowy materiat w postaci cieczy, o wysokiej zdolnosci penetracji, przeznaczony do
powierzchniowej ochrony podtoza przed czynnikami atmosferycznymi. Stosowane sg w celu ochrony
kamieni naturalnych z piaskowca, wapienia, tupek, gipsu, cegty oraz beftonu przed wnikaniem wilgoci.
Tworzg hydrofobowqg powtoke, ktéra zapobiega dyfuzji kapilarnej, co chroni przed powstawaniem
plesni, grzybow, wykwitdw solnych, a takze zwieksza mrozoodpornos¢ i wtasciwosci hydroizolacyjne
powierzchni. Zmniejszajg absorpcje powierzchniowg wody, wiqzg kurz, zapobiegajg zanieczyszczeniu
powierzchni, zachowujg wtasciwosci oddychajgce materiatu. Podtoze pokryte hydrofobizatorem
odporne jest na detergenty. Zalecane sq do ochrony elementdw szczegdlnie narazonych na
zniszczenie w kontakcie z wilgocig. Powierzchnia stosowana: pionowa / pozioma.

IMPREGNAT HYDROFOBOWY DO KAMIENIA | KOSTKI BRUKOWEJ
EH-14

SKLAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA GESTOSC WZIGLEDNA

Piaskowiec: 0,20 - 0,3 L/m?
Elementy galanterii betonowej:
0,20 - 0,25 L/m?
Emulsja siloksanowa w Wapien: 0,15 - 0,3 L/m?
rozpuszczalniku organicznym tupek: 0,12 - 0,20 L/m?

przezroczysty 0.8-0.84 kg/L

ZUZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHEONNOSCI MATERIALU
I TECHNIKI NAKLADANIA.

1L, 5L )
GOTOWY DO UZYCIA
IMPREGNAT HYDROFOBOWY UNIWERSALNY
- EH-17
SKLAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA GESTOSC WZIGLEDNA

Beton: 0,20 - 0,35 L/m?
Elementy galanterii betonowej:

Wodny roziwér silanu 0.20-0,25L/m? mleczny 1.0-1.04 kg/L

ZUZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHEONNOSCI MATERIALU
I TECHNIKI NAKLADANIA.

GOTOWY DO UZYCIA

IMPREGNAT HYDROFOBOWY UNIWERSALNY /kONCENTRAT 1:5/
A EH-70
SKLAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA GESTosé WIGLEDNA

Beton: 0,20 - 0,35 L/m?
Elementy galanterii betonowej:

SL Wodny roztwér silanu 0,20 - 0,25 L/m? bezbarwny 1.1-1.02 kg/L
ZUZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHLONNOSCI MATERIALU
1 TECHNIKI NAKLADANIA.
/
1L 5L KONCENTRAT 1:5
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HYDROFOBY - powstrzymujg wnikanie wody w powierzchnie Pielegnacja elewaciji
mineralnych, kamienia,
cegly i betonu.

= Zwiekszajg walory estetyczne elewacii,
= Nie tworzg powtoki, sg w petni paroprzepuszczalne,

=  Zapewniajg dtugg-zywotnos¢ elewacii,

=  Redukujg wykwity,

= Chronig przed wnikaniem zabrudzen w zaimpregnowang powierzchnie,
= Zwiekszajg odpornos$¢ na detergenty i opady atmosferyczne,

=  Powierzchnia stosowania: pion/poziom.

IMPREGNAT HYDROFOBOWY SILANOWY /KONCENTRAT 1:5/
EH-61

SKLAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA GESTOSC WZIGLEDNA

Beton: 0,20 - 0,35 L/m?
Elementy galanterii betonowej:

Wodna dyspersja silanowo- 0,20 - 0,25 L/m?
siloksanowa 4 mieczny 1.0-1.04 kg/L

ZUZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHLEONNOSCI MATERIALU
1 TECHNIKI NAKLADANIA.

1L, 5L KONCENTRAT 1:5
IMPREGNAT HYDROFOBOWY WZMACNIAJACY
EH-63
o
SKLAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA GESTOgé WIGLEDNA
Beton: 0,20 - 0,35 L/m?
Wodna dyspersja polimerowa Elementy galanterii betonowej:
z dodatkiem $rodka 0.20-0,25 L/m? mleczny 1.02-1.05 kg/L
hydrofobowego UZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHEONNOSCI MATERIALU

I TECHNIKI NAKLADANIA.

1L, 5L GOTOWY DO UZYCIA

Przed aplikacjg dobrze wymieszaé. Nanosi¢ na podtoze w warunkach suchej i bezdeszczowej pogody. Wykonaé prébe na matej
powierzchni celem oceny wizualnej efektu wyzywienia koloru. W trakcie aplikacji zadbaé o réwnomierne naniesienie produktu tak aby
zapewni¢ jednakowe nasycenie podtoza i intensywnos$é barwy powierzchni zaimpregnowanej. Nanosié¢ pedzlem lub metodg natryskowa.
W przypadku duzej chtonnosci podtoza powtdrzyé aplikacje w krétkich odstepach czasu metodq ,mokre na mokre” (dopdki podioze
wilgotne). Chronié przed deszczem i zanieczyszczeniami we wstepnym etapie wysychania.

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE: Przechowywaé w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Temperatura przechowywania nie powinna by¢é
mniejsza niz 5°C. Nalezy unikaé zamrazania. Okres przechowywania w szczelnie zamknietym opakowaniu wynosi:
12 miesiecy dla produktéw wodnych i 24 miesiace dla rozpuszczalnikowych. Zaleca sie transport i przechowywanie w pozycji pionowej.
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IMPR EG NATY Pielegnacja elewac;ji

% Na bazie wodnej dyspersji polimerowej

z kamienia naturalnego:

piaskowca, wapieni

i tupek.

= Tworzg efekt ,mokrego kamienia”,

= Wypetniajg pory i kapilary w podtozu tworzgc nieciggtq cienkg warstwe,
= Zmniejszajg powierzchniowq porowatosé,

=  Wzmacniajg powierzchnie,

= Redukujg wykwity,

= Chronig przed wnikaniem zabrudzeh w zaimpregnowang powierzchnie,
= Zwiekszajg odporno$¢ na detergenty i czynnik atmosferyczne,

= Tworzqg satynowy potysk,

=  Powierzchnia stosowania: pion.

Wodne dekoracyjno-ochronne impregnaty stosowane do wzmocnienia i ochrony powierzchni
mineralnych materiatéw dekoracyjnych. Zmniejszajg nasigkliwo$é przez co ograniczajg powstawanie
plesni, grzybdw i wykwitdw solnych. Zawierajg substancje, ktére skutecznie chroniqg powierzchnie
wykonang z kamienia naturalnego (piaskowca) oraz innych  powierzchni  mineralnych.
Zaimpregnowana powierzchnia posiada takze wysokg odporno$¢ na negatywny wptyw wody,
detergentéw, czynnikbw atmosferycznych oraz na Scieranie. Utworzona warstwa na powierzchni
zapobiega powstawaniu wykwitéw solnych, grzybdw, plesni oraz wnikaniu kurzu i brudu w podtoza
porowate. Powierzchnia uzyskuje delikatny, satynowy potysk, nie zmienigjgc jednoczesnie jej
naturalnego koloru.

IMPREGNAT MOKRY KAMIEN EKO
Lim El-10

SKLAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA GESTOSC WZIGLEDNA

0.1-0.15 L/m?

Wodna dyspersja
kopolimerowa

ZUZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHEONNOSCI MATERIALU
I TECHNIKI NAKLADANIA.

bezbarwny 0.99-1.02 kg/l.

1L, 5L GOTOWY DO UZYCIA
IMPREGNAT MOKRY KAMIEN Z POLYSKIEM EKO
SKLAD CHEMICZNY SREDNIE ZUZYCIE BARWA GESTOSC WZIGLEDNA
0.1-0.15 L/m?2 :
Wodna dyspersja AL ecz‘ny Z .
kopolimerowa o , ) polyskujacymi 1.0-1.1 kg/L
ZUZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHtONNOSCI MATERIALU drobinkami

I TECHNIKI NAKtADANIA.

1L, 5L GOTOWY DO UZYCIA

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE: Przechowywaé w chiodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Temperatura przechowywania nie powinna by¢é
mniejsza niz 5°C. Nalezy unikaé zamrazania. Okres przechowywania w szczelnie zamknietym opakowaniu wynosi:
12 miesiecy. Zaleca sie transport i przechowywanie w pozycji pionowej.
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|MPREGNATY Pielegnacja kamienia

. ) L naturalnego: piaskowca,
< Na bazie rozpuszczalnikow L. . .
wapieni, tupek i kostki
brukowej.

= Rozpuszczalnikowe, bezbarwne ptyny,

= Tworzqg efekt ,mokrego kamienia”,

= Wypetniajq pory i kapilary w podtozu tworzgc nieciggtg cienkg warstwe,
*  Zmniejszajg powierzchniowq porowatose,

* Posiadajg doskonatqg zdolno$¢ do penetracji podtoza,

=  Redukujg wykwity,

= Chroniq przed wnikaniem zabrudzen w zaimpregnowang powierzchnie,
= Zwiekszajg odporno$¢ na detergenty i opady atmosferyczne,

*  Nie zmieniajg wyglgdu powierzchni,

=  Powierzchnia stosowania: pion/poziom.

Dekoracyjno-ochronne rozpuszczalnikowe impregnaty z efektem: ,mokrego kamienia”. Zawierajg
substancije, ktére skutecznie chronig powierzchnie wykonang z kamienia i cegty. Posiadajg zdolnosé
gtebokiej penetracji oraz doskonatqg przyczepnos¢ do powierzchni ceramicznych, betonowych,
cementowych, gipsowych oraz wapiennych. Zaimpregnowana powierzchnia posiada takze wysokg
odporno$¢ na negatywny wptyw wody, detergentdw, czynnikdw atmosferycznych oraz na Scieranie.
Utworzona warstwa na powierzchni zapobiega powstawaniu wykwitéw solnych, grzybdw, plesni oraz
whnikaniu kurzu i brudu w podtoza porowate.

IMPREGNAT MOKRY KAMIEN

El-11
SKLAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA GESTOSC WZIGLEDNA
Piaskowiec: 0,25-0,35 L/m?
Emulsja siloksanowa Wapiefi: 0.25-0,3 L/ m?
w rozpuszczalniku tupek: 0,12-0,2 L/m? bezbarwny 0.8-0.9 kg/L

organicznym 2U2YCIE SRODKA ZALEZY OD CHEONNOSCI MATERIALU

I TECHNIKI NAKLADANIA.

GOTOWY DO UZYCIA

IMPREGNAT ZAROODPORNY MOKRY KAMIEN

EI-13
SKELAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA GESTosé WIGLEDNA
Piaskowiec: 0,2-0,3 L/m?
Emulsja siloksanowa Wapiefi: 0.25-0,3 L/ m?
w rozpuszczalniku tupek: 0,12-0,2 L/m? bezbarwny 0.87-1.05 kg/L

organicznym 2U2YCIE SRODKA ZALEZY OD CHEONNOSCI MATERIALU

I TECHNIKI NAKtADANIA.

1L, 5L GOTOWY DO UZYCIA

Przed aplikacjg dobrze wymieszaé. Nanosi¢ na podioze w warunkach suchej i bezdeszczowej pogody. Wykonaé prébe na matej
powierzchni celem oceny wizualnej efektu wyzywienia koloru. W trakcie aplikacji zadbaé o réwnomierne naniesienie produktu tak aby
zapewnié jednakowe nasycenie podioza i intensywno$é barwy powierzchni zaimpregnowanej. Nanosié pedziem lub metodq natryskowaq.
W przypadku duzej chtonnosci podtoza powtdrzyé aplikacje w krétkich odstepach czasu metodq ,mokre na mokre” (dopdki podioze
wilgotne). Chronié przed deszczem i zanieczyszczeniami we wstepnym etapie wysychania.

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE: Przechowywaé w chiodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Temperatura przechowywania nie powinna byé
mniejsza niz 5°C. Nalezy unikaé zamrazania. Okres przechowywania w szczelnie zamknietym opakowaniu wynosi:
24 miesiecy. Zaleca sie transport i przechowywanie w pozyciji pionowe;j.
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PREPARATY GRUNTUJACE Jednoskladnikowe na

bazie wodnej dyspersji
polimerowej.

=  Wzmacniajg podtoze,

=  Zachowujg wtasciwosci oddychajgce,
= Szybko wysychajq,

= Pozbawione rozpuszczalnikdw,

=  Neutralny zapach,

=  Powierzchnia stosowania: pion/poziom.

Preparaty gruntujgce na bazie wodnej dyspersji polimerowej, stosowane do wzmocnienia i wyréwnania
chtonnosci podlozy mineralnych. Zawierajg aktywne mikroczgsteczki, ktére wnikajg w gtgb
powierzchni, poprawigjgc parametry wigzgce porowatych materiatéw budowlanych. Gteboko wnikajg
w powierzchnie, utatwidjgc bardzo dobrg przyczepnosé miedzy warstwami. Preparaty sg uzywane do
przygotowania powierzchni pod ptytki ceramiczne, wylewki, tynki, szpachle, itp. Zmniejszajg absorpcje
powierzchniowq wody, wigzq kurz, chroniq przed szybkqg utratg wody z mas tynkarskich, szpachldwki,
oraz zapraw klejgcych. Produkty sg niepalne, wodorozciehczalne, odporne na alkalia, bezwonne.

GRUNT HYDROIZOLACYJNY /koNCENTRAT 1:5/

L EG-72
SKEAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA GESTOgé WIGLEDNA
80-150 g/m?
Wodna dyspersja polimerowa o ) i mleczny 1.0-1.02 kg /L
2UZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHEONNOSCI MATERIALU

I TECHNIKI NAKLADANIA.

POLECAMY ROWNIEZ GOTOWY PRODUKT, BEZ KONIECZNOSCI ROZCIENCZANIA (EG-09)
GOTOWY DO UZYCIA

SUPER GRUNT DO POWIERZCHNI CHEONNYCH /koncentrar 1:5/

- EG-74
SKLAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA GESTOSC WIGLEDNA
80-150 g/m?2
Wodna dyspersja polimerowa o . i mleczny 0.99-1.02 kg/L
ZUZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHLONNOSCI MATERIALU

I TECHNIKI NAKLADANIA.

1L, 5L

POLECAMY ROWNIEZ GOTOWY PRODUKT, BEZ KONIECZNOSCI ROZCIENCZANIA (EG-07)
KONCENTRAT 1:5

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE: Przechowywaé w chiodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Temperatura przechowywania nie powinna by¢é
mniejsza niz 5°C. Nalezy unikaé zamrazania. Okres przechowywania w szczelnie zamknietym opakowaniu wynosi:
12 miesiecy. Zaleca sie fransport i przechowywanie w pozycji pionowej.

°
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PREPARATY GRUNTUJACE Masy z dodatkiem

kruszywa.

EG 18 to gofowy do uzycia preparat na bazie modyfikowanej wodnej dyspersji kopolimerowej
z dodatkiem kruszywa kwarcowego. Zawarto$¢ kruszywa znaczgco zwieksza przyczepnos$c dzieki
rozwinieciu efektywnej powierzchni miedzy tgczonymi warstwami, natomiast organiczna osnowa
wzmachia podtoze, tworzy elastyczng i wodoodporng powtoke. Przeznaczony jest do bezposredniej
obrébki Scistych i niechtonnych podtozy pod wszelkiego rodzaju prace budowlane wewngtrz
budynkdéw. EG-18 zalecany jest joko $rodek do gruntowania podtozy mineralnych (beton, tynk
cementowy, tynk cementowo-wapienny, lastriko), do podtozy pokrytych dobrze zwigzang powtokg
malarskg, réwniez na bazie tworzyw sztucznych, ptyt gipsowo-kartonowych, ptyt OSB oraz powierzchni
szklistych. Produkt moze byc¢ stosowany pod ptytki ceramiczne, oktadziny kamienne oraz powtoki
malarskie i tynkarskie.

GRUNT SCZEPNY Z FUNKCJA HYDROIZOLACJI

- EG-18
SKLAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA GESTOSC WZIGLEDNA
Wodna dyspersja 0.4-0.5 kg/m2
kopolimerowa z dodatkiem szary 1.6-1.8 kg/L

ZUZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHEONNOSCI MATERIALU

kruszywa kwarcowego | TECHNIKI NAKEADANIA.

GOTOWY DO UZYCIA

EG-38 to ekologiczny, bezrozpuszczalnikowy i powierzchniowy preparat uszczelniajgcy do hydroizolacii
powierzchni wewngtrz pomieszczen. Innowacyjne potgczenia polimerdw organicznych i silikondw
tworzy na powierzchni jednolitg, elastyczng i wodoodporng warstwe. Wzmacnia podtoze, mostkuje
ustabilizowane rysy i pekniecia, szybko schnie, ma neutralny zapach, nie wymaga specjalnych srodkéw
ochrony podczas naktadania. Produkt stuzy do wykonywaniu elastycznych wodoszczelnych powtok
grunfujgcych pod ptytki ceramiczne i oktadziny kamienne. Zalecany jest do stosowania jako
hydroizolacja typu lekkiego w pomieszczeniach z bezcisnieniowym oddziatywaniem wody tj: tazienki,
kuchnie, pralnie, piwnice. EG-38 stosowany jest na tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton,
tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, jastrychy oraz OSB.

ELASTYCZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Lum EG-38
SKLAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA GESTOSC WZIGLEDNA
Wodna dyspersja 0.8-1.2 kg/m2
kopolimerowa z dodatkiem szary 1.4-1.55 kg/L

ZUZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHEONNOSCI MATERIALU

kruszywa kwarcowego I TECHNIKI NAKEADANIA.

GOTOWY DO UZYCIA

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE: Przechowywaé w chiodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Temperatura przechowywania nie powinna by¢é
mniejsza niz 5°C. Nalezy unikaé zamrazania. Okres przechowywania w szczelnie zamknietym opakowaniu wynosi:
12 miesiecy. Zaleca sie fransport i przechowywanie w pozycji pionowej.

°
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Do kostki brukowej,
betonu, grdfitu i kamieni
naturalnych z wyjagtkiem

=  Usuwaqjq stare i uporczywe zabrudzenia, wofefeliSlalle F aTeldant aTE

= Posiadajg bardzo mocne i szybkie dziatanie,
= Do stosowania na zewnagtrz i wewnatrz pomieszczen,
= Powierzchnia stosowania: pion/poziom.

Silnie dziatajgce preparaty, do grunfownego mycia kostki brukowej, betonu, grafitu oraz kamieni
naturalnych. Usuwajqg stare i uporczywe zabrudzenia, wykwity wapienne oraz pozostatos$ci z zapraw.
Zawierqjq specjalne, ktdre rozpuszczajg dodatki oraz zwigzki powierzchniowo czynne.

PREPARAT DO CZYSZCZENIA WYKWITOW | ZACIEKOW

Lim EC-22
SKLAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA
: 3-6 m2/L
Roztwér na bazie kwaséw bezbarwny

ZUZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHEONNOSCI MATERIALU
I TECHNIKI NAKtADANIA.

GOTOWY DO UZYCIA

PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ /BARWIONEJ/

Lim EC-87
SKLAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA
- 2
Roztwér z dodatkiem 3-6 m?/L
: . . stomkowy
surfaktanta organicznego 2UZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHtONNOSCI MATERIALU

I TECHNIKI NAKtADANIA.

GOTOWY DO UZYCIA
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Usuwa stare i uporczywe zabrudzenia z olejéw i ttuszczow,

Do mycia podtdg w halach, warsztatach i obiektach przemystowych,
Do mycia maszyn,

Posiada bardzo mocne i szybkie dziatanie,

Do stosowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen,

Powierzchnia stosowania: pion/poziom.

PREPARAT DO CZYSZCZENIA ZABRUDZEN PRZEMYStOWYCH
EC-90

SKEAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA

3-6 m2/L
Alkaliczny roztwér ) ) mleczny
ZUZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHEONNOSCI MATERIALU
I TECHNIKI NAKtADANIA.

1L, 5L GOTOWY DO UZYCIA

Srodek o tagodnym dziataniu,

Do czyszczenia wyrobdw z kamienia,

Do czyszczenia tazienek i wyposazenia sanitarnego,
Do stosowania na zewngtrz i wewnaqtrz pomieszczen,
Pion/poziom.

PREPARAT DO CZYSZCZENIA KAMIENIA | MARMURU
im EC-88

SKEAD CHEMICINY SREDNIE ZUZYCIE BARWA

REPARAT

PREPA
00 GIYSIGZENA
i

NENA | WARMIRY

o 2
Roztwér z dodatkiem 3-6m /L

surfaktanta organicznego ZUZYCIE SRODKA ZALEZY OD CHEONNOSCI MATERIALU
| TECHNIKI NAKEADANIA.

stomkowa

GOTOWY DO UZYCIA

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE: Przechowywaé w chiodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Temperatura przechowywania nie powinna byé
mniejsza niz 5°C. Nalezy unikaé zamrazania. Okres przechowywania w szczelnie zamknietym opakowaniu wynosi:
12 miesiecy. Zaleca sie transport i przechowywanie w pozycji pionowej.
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Spis tresci
HYDROFOBY ...ttt ettt et e e e e et e et e e et e e eteeeteeeetaeeetaeeeaaeeebeeeteeeesseeetseeenseeensseensseeereeenns
IMPREGNAT HYDROFOBOWY DO KAMIENIA | KOSTKI BRUKOWEJ EH-14 .......ccooveiiieeeeeeee
IMPREGNAT HYDROFOBOWY UNIWERSALNY EH=17 ...
IMPREGNAT HYDROFOBOWY UNIWERSALNY /KONCENTRAT 1:5/ EH-70 ........coooeviiieieeeeeeeas
IMPREGNAT HYDROFOBOWY SILANOWY /KONCENTRAT 1:5/ EH-61........c..ccvviieeiieeeeeeeeee
IMPREGNAT HYDROFOBOWY WZMACNIAJACY EH-63 ...t

IMPREGINATY ..ottt ettt esae st et ae e et a et s s s et st s aesn et s snesae e eneeneenenns

IMPREGNAT MOKRY KAMIEN EKO EI-10 ......couiiiiieiieieeieecieiee s
IMPREGNAT MOKRY KAMIEN Z POLYSKIEM EKO El=T2.....oovieieeeeieieeie e
IMPREGNAT MOKRY KAMIEN El=TT ..o
IMPREGNAT ZAROODPORNY MOKRY KAMIEN EI-T3 ..ot

GRUNT HYDROIZOLACYJINY /KONCENTRAT 1:10/ EG-=72........ccociiiiiiiiicineceeeeeeeeeeeeeeeeeee
SUPER GRUNT DO POWIERZCHNI CHLONNYCH /KONCENTRAT 1:5/ EG-74..........cccovveiieiinene
GRUNT SCZEPNY Z FUNKCJA HYDROIZOLACIIEG-18 ....coooiiiiiiiiieieiineeeeeeeeeceeeeseeeeee e
ELASTYCZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA EG=38 ........coiiiiiiieieeieceeeeeeeeeeee e

PREPARATY CZYSZCZACE ...ttt a et

PREPARAT DO CZYSZCZENIA WYKWITOW | ZACIEKOW EC=22.........oooverieeiererisreeneesieses s
PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ /BARWIONEJ/ EG-87 ........cccooeviviiininieienincnene
PREPARAT DO CZYSZCZENIA ZABRUDZEN PRZEMYSEOWYCH EC-90 ........oooeevrrerereereeeeeeeeeseenen
PREPARAT DO CZYSZCZENIA KAMIENIA T MARMURU EC-88.......cccoooiiiiiiieiiiniceccreneeeeeeeeeen
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Dane firmowe:
33-340 Stary Sqcz, ul. Zrédlana 8a

www.eksi.pl Dziat handlowy:

NIP 734-352-96-43
Tomasz Wrobel

tel.: 664 760 229, e-mail.: sprzedaz@eksil.pl
Biuro i zaktad produkcyijny:

33-300 Nowy Sqcz, ul. Wegierska 148D
tel./fax: +48 18 442 98 02



